GS1200D

GENERADOR INSONORIZADO KOL\IOK“

DIESEL - MONOFASICO 12KVA POWERPRO

cOD. 1030 11281
CARACTERISTICAS TECNICAS

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS120D entrega energia Unidad Voltaje 230V
eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de facil Generadora Frecuencia igl'éZA
mantencion y bajos niveles de ruido. Entrega 11.000 Watts de potencia en gggfg‘:l\'l\'gnfn'n”;' T T
funcionamiento continuo y 12.000 Watts como potencia maxima de partida. Potencia Maxima 12.0KW / 12.0kVA
N° de Fases Monofésico
Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificacion SEC y estan garan- Factor Potencia 1
tizados durante 1 afio 0 500 horas de uso. Unidad Tipo Motor Biciindrico en V, 4 flempos
Motriz Refrigeracion Por aire
Nivel de Ruido 74dB (A)/ 7Tm
Partida Eléctrica 12V
» Equipado con Regulador de Voltaje Automatico (AVR), que Autonomia >6h
garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita : - T
dafios al generador y a los dispositivos conectados a él. Dimensiones  Largo x Ancho x Alto Xbo X focm
Peso Vacio 260kg
Embalaje Tipo de embalaje Caja Carton
Dimensiones 117x70x88cm
Peso 265kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no més de 5
horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible
con capacidad de 25L
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p Gabinete insonorizado, que mininiza
significativamente el nivel de ruido, y
ruedas para facilitar traslado.
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Panil debCIO(;ltao(IjSmartGen, ATS b Inc}eréupEtor General
i actri con factibilidad de conexion a arada de Emergencia
> Partida Eléotrica 12V 2 enchufes hembra 250V/30 A

Cargador DC12V/8,3 A

Bornera Monofasica
Nota: Las imagenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representacion exacta de los productos.
Direccion: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl




